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PROGRAMMING CABLE SETUP WINDOWS 11
ITALIANO:
Per WINDOWS 11 occorre verificare il settaggio della porta COM di comunicazione ed assicurarsi che i driver installati vengano correttamente riconosciuti, in quanto il passaggio da WINDOWS 10 a WINDOWS 11 potrebbe aver creato per qualche cavetto di programmazione l’installazione forzata di driver non più riconosciuti e/o incompatibili con chip utilizzato per l’interfaccia di programmazione (cavetto di programmazione).

· Inserire il cavetto di programmazione nella porta COM del computer

· Verificare nella “gestione dispositivi” del vostro PC in corrispondenza della COM dove è inserito il cavetto c’è indicata la sigla PROLIFIC PL2303TA indicandone la non compatibilità con WINDOWS 11, come mostrato sotto
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· Cliccare con il pulsante destro del mouse sull’indicazione riporta e selezionare “proprietà”:
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· Selezionare il pulsante “DRIVER”, ed in questa maschera vedrete la versione del driver installato:
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Publisher
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· La versione corretta è 3.9.0.2, altre versioni potrebbero non funzionare, pertanto occorre “forzare” l’installazione.
· Cliccare sul pulsante “aggiorna driver”, si aprirà la seguente pagina:
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Come vuoi eseguire la ricerca dei driver?

- Cerca automaticamente i driver

Windows cerchera nel computer il miglior driver disponibile e o installera nel
dispositivo.

- Cerca i driver nel computer
Individua e installa un driver manualmente.

Annulla





· NON selezionare l’opzione “CERCA AUTOMATICAMENTE I DRIVER”

· Selezionare la seconda opzione “CERCA I DRIVER NEL COMPUTER”:

e selezionare la cartella chiamata “PL2303D_DCHU_Win11_21H2_v3.9.0.2_20210728_ML_Driver”

presente nel kit di programmazione.
Poi cliccare su “SCEGLI DA UN ELENCO DI DRIVER DISPONIBILI NEL COMPUTER”
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Cerca driver nel computer

Cerca i driver in questa posizione:

C\Users\qc03\OneDrive - Cte International srl\Desktop\PL2303D_DCt - Sfoglia...

8 Includi sottocartelle

- Scegli da un elenco di driver disponibili nel computer
Nell'elenco verranno visualizzati i driver disponibili compatibili con il dispositivo e tutti i

driver della stessa categoria del dispositivo.

Annulla




· Selezionare il modello come indicato sotto (versione 3.9.0.2)
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· Confermare con il pulsante “AVANTI”
ENGLISH

For WINDOWS 11 it is necessary to check the setting of the communication COM port and make sure that the drivers installed are correctly recognized, as the transition from WINDOWS 10 to WINDOWS 11 could have created for some programming cable the forced installation of drivers no longer recognized and / or incompatible with the chip used for the programming interface (programming cable).

· Insert the programming cable into the COM port of the computer

· Check in the "device management" of your PC in correspondence with the COM where the cable is fit, “PROLIFIC PL2303TA” is indicated, indicating its incompatibility with WINDOWS 11, as shown below
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- Right-click on the indication shows and select “properties":
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- Select the "DRIVER" button, and in this screen you will see the version of the driver installed:
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- The correct version is 3.9.0.2, other versions may not work, therefore it is necessary to "force" the installation.

- Click on the "update driver" button, the following page will open:
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Come vuoi eseguire la ricerca dei driver?

- Cerca automaticamente i driver

Windows cerchera nel computer il miglior driver disponibile e o installera nel
dispositivo.

- Cerca i driver nel computer
Individua e installa un driver manualmente.

Annulla





- DO NOT select the "AUTOMATICALLY SEARCH FOR DRIVERS" option

- Select the second option "SEARCH FOR DRIVERS IN THE COMPUTER":

and select the folder called "PL2303D_DCHU_Win11_21H2_v3.9.0.2_20210728_ML_Driver"

present in the programming kit.

Then click on "CHOOSE FROM A LIST OF DRIVERS AVAILABLE IN THE COMPUTER"
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Cerca driver nel computer

Cerca i driver in questa posizione:

C\Users\qc03\OneDrive - Cte International srl\Desktop\PL2303D_DCt - Sfoglia...

8 Includi sottocartelle

- Scegli da un elenco di driver disponibili nel computer
Nell'elenco verranno visualizzati i driver disponibili compatibili con il dispositivo e tutti i

driver della stessa categoria del dispositivo.
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- Select the model as shown below (version 3.9.0.2)
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-  Confirm with the "NEXT" button.
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