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Réf. Désignation Catégorielégale|Prix public conseillé
RE1112| DiOPire Goodwin Syle3™- |y, jipre 47300€TTC
2nd génération

Réglage en dérive de 30 mm, et en site de 56 mm.
Entraxe des vis de montage : de 55 a 59 mm.

Réglage universel de la verticalité grace au percage oblong de son embase, montage possible sur un trés grand nombre d’ armes, y compris

d'autres fabricants. Verrouillage particuliérement efficace et facilement rabattable.

Dioptre de trés haute précision, particuliérement résistant, grace a sa tige de grandes dimensions et a sa base elliptique réalisés sur machine CNC
apartir d ébauches forgées. 11 offre un réglage universel de laverticalité et, grace au percage oblong de son embase, il est possible de le monter
sur un tres grand nombre d’ armes, y compris d’ autres fabricants. La tige horizontale supportant le pavillon permet un réglage en dérive de 30mm,
et I'amplitude du réglage en site est de 56mm. Le systéme de verrouillage est particuliérement efficace, mais la tige peut néanmoins étre
facilement rabattue grace alavis d’ axe |atérale. Entraxe des vis de montage: de 55 &59mm.

Europ-Arm, importateur officiel desarmes et accessoires Davide PEDERSOLI, distribuel'intégralité

de la gamme Peder soli.

Si vous netrouvez pas|'une desréférences de la marque sur ce site, contactez nous directement pour la
commander.

Vente aux armuriersuniquement.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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