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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

LO600
LOADER DYE LT ROTOR

DYCAM 
Vente libre 130,00 € TTC

Présentation du LT-R, le dernier-né de la gamme de chargeurs innovants de DYE. LT-R a été créé pour
fournir à chaque style de joueur un chargeur qui conserve les performances de qualité nécessaires pour
gagner à un prix inégalé. Le LT-R utilise la technologie éprouvée du chargeur DYE, qui allie une
fonctionnalité de premier ordre à des vitesses d'alimentation et une fiabilité exceptionnelles.

La qualité éprouvée et la constance éprouvée font de la plate-forme DYE Rotor le choix numéro un de la
technologie des chargeurs parmi les joueurs de paintball du monde entier. La technologie brevetée du rotor
assure une alimentation régulière, régulière et rapide. Ceci est rendu possible par la combinaison du carrousel
à alimentation constante du LT-R et de la rotation opposée du bras central du rotor.Le LT-R dispose d'un
design simple sans outil avec une coque à profil bas qui permet une capacité de 200 balles.

Le plateau de sol à ressort breveté garantit que la peinture se retrouve dans votre pistolet. La tension
d'alimentation réglable et la gâchette anti-grippage intégrée garantissent que votre trémie d'alimentation
constante brevetée peut traiter n'importe quelle peinture et condition. Le couvercle interchangeable du
support / ressort permet un changement rapide et facile entre le couvercle et les alimentations rapides DYE
en option. Le LT-R établit la norme pour l'efficacité de la batterie, alimenté par seulement 3 piles AA
permettant à la trémie d'obtenir plus de 80 000 balles.

Le LT-R a une variété de mises à niveau telles que des kits de couleurs, des alimentations rapides et des hauts
de capacité.

 

CARACTÉRISTIQUES LT-R:

Capacité: 200
Batteries: 3 AA
Poids: 1.05lb
Largeur: 4.25 "
Longueur: 8.5 "
Hauteur: 5.5 "
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Vitesse d'avance inégalée
Trigger anti-confiture
Alimentation rapide vendue séparément
Technologie brevetée Rotor Force Fed, 30+ billes par seconde
Démontage sans outil; complètement décomposer le rotor sans aucun outil.
Sharkfin Jam Release Trigger vous ramène sans effort dans l'action en cas de peinture surdimensionnée
ou déformée.
Panneau enduit résistant à l'eau
La fonction de couple réglable permet à l'utilisateur de régler manuellement les paramètres de  couple à
l'aide d'une clé allen
La durée de vie de plus de 80 000 balles compte avec seulement 3 piles AA
La fonction Blackops vous permet d'éteindre le voyant LED pendant les jeux de nuit ou de faible
luminosité

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


