EA EUROP ARM Menottes double verrou a chaine

Depuis 1973 https://www.europarm.fr/fr/produit-11934-Menottes-doubl e-verrou-a-chaine
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Réf. Désignation Catégorielégale|L ongueur (cm)|Poids (g)| Coloris |Prix public conseillé
AD405 [Menottes chromées police |  Ventelibre 225 300 Argent 69,00€TTC
AD401| Menottes noir police Ventelibre 225 300 Noir 46,00€TTC

Cette paire de menottes est conforme aux essais NIJ Standard.

Les modéles 5230 et 5230-B du fabricant espagnol Alcyon offrent une qualité robuste, la possibilité d'un
transport et d'un stockage peu encombrants ainsi qu'une limitation efficace des mouvements des poignets, des
bras et des mains. La charniére stable qui permet de plier et donc de loger |es attaches dans de petites poches
est responsabl e de cette gamme d'avantages.

Malgré leur conception peu encombrante, les menottes sont stables, résistent aux contraintes et aux
contraintes et constituent un équipement globalement sécurisé. Le matériau de haute qualité gjoute a ces
caractéristiques.

Fabriquées en acier K-70, les menottes Alcyon résistent aux effets de force et méme aux contraintes
chimiques ainsi qu'aux tentatives de manipulation. Le systéme de double verrouillage - qui peut étre activé
avec un verrou et une clé - fait ses preuves gjoute a la securité des deux cétés. En raison du deuxiéme loguet,
les bras des menottes ne peuvent pas étre gjustés - ni accidentellement ni expres - dans les deux sens. Par
consequent, le serrage et I'élargissement sont tous deux empéchés. Le risgue de blessures, par exemple des
ecchymoses ou des coupures, est considérablement réduit.

L es menottes Alcyon conviennent aux poignets relativement fins et grands. Responsable de lalarge gamme
est la circonférence intérieure de 165 a 200 millimétres qui peut étre gjustée selon les besoins.

Caractéristiques:

Type de connexion: virole

Clé standard

Fabrication: rivetage

M écanisme: fermeture doubl e traitée
Dentelure double

Poids: 300 g


https://www.europarm.fr/fr/produit-11934-Menottes-double-verrou-a-chaine

Longueur: 225 mm

Ouverture minimale: 50 mm
Périmétre intérieur minimal: 165 mm
Périmétre intérieur maximal: 200 mm
Positions de fermeture: 22

Matériau: acier K-70

Dureté Rockwell B HRB-95
Grosseur du pliage: 20 mm
Conforme aux essais de NI1J Standard 0307.1
Livrées avec 2 clefs.

Coloris: chromé ou noir

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



