EAf EUROP-ARM Dpétecteur de métaux Garrett ACE 150

Depuis 1973 https://www.europarm.fr/fr/produit-5041-Detecteur-de-metaux-Garrett-A CE-150
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METAL DETECTORS
Réf. Désignation Catégorie légale|Poids (g) Piles  |Prix public conseillé
Détecteur de métaux Garrett .
A53250 ACE 150 Ventelibre 1200 LR6- AA 282,00€TTC

Garrett, lamarque de référence dansle milieu de la détection

| dentification graphique

Affichage de la profondeur

Sensibilité réglable

3 modes de recherche

Canne démontable en 3 parties sans bagues de serrage
Prise pour casque fréquence : 6.5 kHz

Taille du disque d'origine : 22 x 16 cm

Autonomie : 20 heures

Piles: 4 x AA 1,5 voltsincluses

Niveau de priseen main: Tresaisé
Technologie: VLF

Ecran : LCD noir et blanc

Technologie du disgue d'origine : Concentrique
Discrimination / Rejet des métaux : Par plage de métaux (fer, alu,zinc...)
Notch : Non

Pinpoint : Non

Compensation effet de sol : Préréglée

Décaage de fréquence : non

Volume sonore : non réglable

Volume Fer : non réglable

Réactivité : non réglable

Degré d'étanchéité : Disgue éanche uniquement
Poids: 1,2 kg
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Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



